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「실온 4℃라는 힘든 환경에서 

생산 라인을 안정 가동할 수 있을까?」

고객의 과제 과제의 배경

▶ 품질 유지를 위해 실온 4℃

▶ 해동 직후의 식육 가공품에 유통기한 라벨을 부착

● 비전 시스템으로 컨베이어 위의 제품의 패키지를 
인식, 라벨 부착 위치를 검출

● 동작 범위에 데드스페이스가 적은 전방위 스카라 
로봇 YK-TW로 정해진 위치에 라벨 부착

야마하의 제안 내용

작업자 모집이 힘든 실온 

4℃의 생산 라인의 일손 

절감을 희망

라벨 부착 공정에 4명의 작업자가 필요했는데 0명으로!

장치의 소형화를 실현하고 라인 증설이나 레이아웃 변경도 간단하게.

개선 효과

▶YK-TW에 의한 라인의 공간 절약

▶기존에는 인원과 스킬에 따라 라인 마다 인원 조정이 
필요했지만, 로봇에 의한 무인화로 그 번거로움을 해소.

1대/40개/분

2명/40개/분×교대기존
＜개선 효과＞

▶로봇으로 유통 기한 
라벨을 부착, 무인화를 
실현

▶ 가혹한 환경 때문에 교대자가 필요
　  (작업자 2명 + 교대자 2명 = 총 4명)

1인당 연간 인건비 : 3,000만  ~ 4,000만  × 4명

1년에 1억2,000만  ~ 1억6,000만  의 비용 절감 실현

기존 4명

YAMAHA 0명

Before

After

 

작업자+교대자
총 4명이 필요

제품의 패키지 인식
비전 시스템

라벨 부착

라벨

전방위 스카라 로봇

「YK-TW」

실온 4℃

작업자 0명

실온 4℃

작업자 2명기존 방식이라면...

● 가혹한 작업 환경탓에 작업자 모집이 
어렵고 장기근무가 어려움

● 스킬에 따라 인원 조정이 필요

● 패럴렐 링크 로봇을 검토했으나 크기가 
과제

작업자 확보가 어려워 안정 

공급에 불안

YAMAHA

교대자 2명

전방위 타입 스카라 로봇 

& 비전 시스템 조합으로 

해결



전방위 스카라 로봇

YK500TW

고객의

소리

식육 가공품 업체 

생산기술 담당

일손 절감으로 라인의 안정 가동을 실현. 라인의 증설 계획도.

가혹한 환경하에서의 일손 부족을 극복, 또한 공간 절약화도 실현되었으므로 라인 증설을 

계획하고 있습니다.

당사에서는 품질 유지를 위해 실온 4℃라는 가혹한 환경에서의 작업이 필요하여 작업자가 정착하지 못하는 

것이 과제였습니다. 따라서 로봇을 사용한 설비 도입을 검토하게 되었습니다.

그러나 처음에 검토한 패럴렐 링크 로봇은 크고 무거워서 장치를 앵커로 고정할 필요가 있었습니다. 장치가 

커지는 데다 앵커로 고정하게 되면 공장의 레이아웃 변경을 할 때 걸림돌이 되므로 일손 절감은 어렵다고 

생각했습니다.

그러던 중, 상사(商社)와의 상담 시에 야마하 발동기는 천장의 전방위 스카라 로봇「YK-TW」가 있다는 것을 

알게 되었습니다. 조사해 보니「YK-TW」는 작고 가벼워서 앵커가 없어도 사용할 수 있지 않을까? 라는 생각에 

상사 측에 의뢰하여 검토하게 되었습니다.

로봇 사용은 처음이었지만 야마하 발동기에 상담한 결과, 실제 기기를 사용한 사전 평가에 협조해 주셔서 큰 

도움이 되었습니다. 앵커의 유무나 처리능력에 대해 미리 확인할 수 있어 우리가 안고 있던 과제를 해결할 수 

있음을 알게 되었습니다. 덕분에 도입에 대한 장벽을 크게 낮출 수 있었고 사내의 품의도 원활하게 진행할 수 

있었습니다.

또한, 최근에는 칠드 제품이나 냉동식품의 수요 증가에 따라 생산 능력도 향상시킬 필요가 있었는데, 장치가 

콤팩트해지고 앵커가 필요 없게 된 덕분에 레이아웃 변경도 간단하게 할 수 있어 증설 계획도 순조롭게 

진행되고 있습니다.

야마하 발동기의 로봇「YK-TW」를 도입하길 잘했다고 실감하고 있습니다.

YK-TW의 기능 설명 & 장점

YK-TW

YD11 YK500TW

392mm

844mm

75kg 27kg

전체 높이 다운!

순정 브래킷

강도 계산 등의 번거로움이 없으며 

적용 공수를 삭감할 수 있습니다.

YK500TW는 전체 높이가 392mm. 

설비를 콤팩트화할 수 있고 장치의 레이아웃 자유도가 넓어집니다.

※ 외형 치수, 가격 등의 자세한 내용은 

폐사로 문의해 주십시오.

YAMAHA 순정 가대로 공수삭감 패럴렐 링크 로봇보다 전체 높이가 낮다.
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