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幼稚園・保育園向けプール用ろ過機

Oやさしく

軽量で移動もらくらく

各所にうれしい充実装備

馨）パワフル

ろ過性能2096アップ

FRP一体成形でサビにも強い
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ろ過機力バー（オプション）

サビにくく、移動もらくらく
FRP一体成形ボディで約13kgの軽量化（＊）、腐食に強く耐久性も向上・移動がらくなキャスターを標準装備

大幅アップのろ過性能と、使いやすい親切設計
ろ過性能約20％アップ（＊）・ON／OFFスイッチ、アース線付きプラグを標準装備　　（＊）＝自社従来モデル比

開閉が一目でわかるボールバルブ、エァ抜き不要の新開発オールFRP製フィルターケースを採用

日頃のメンテナンスも簡単
透明カバーでゴミの量がひと目で見えるヘアキャッチャー・交換簡単な差込式カートリッジフィルター
交換時期表示マーク付圧力計・部品点数を減らしメンテナンスもらくらく

省スペースにもおまかせ
小さくコンパクトになったボディに加え、接続配管のレイアウトも改良し省スペースに対応

寧㌢漂　　’ヤマハスイムフレンド主要諸元一覧
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ろ過方式 カートリッジフィルター方式　　　　　　．．．．・「．．一・．一　『「ぺ．、「．一〉馳－．．・r

ろ過能力 8m3／h　　　　－一一一一’一L「一

本体サイズー一．・・ 全高610㎜、全幅500㎜、全長770m（バルブ含1330㎜）　　　　　．1．11－L1一

電源仕様
．．．

　　　　　　　　一．単相100V（出力0．4kw）ケーブル長さ5m（アース線付き）一・・．．．一一．一．．

乾燥重量　　　．
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オプション．一．．一・．．．一 　ろ過機カバー、配管接続セット、タイマー付制御盤．一．．．一・．．一．一．．…．・

ヤマハ発動機株式会社

　プール事業部営業課　TELO53－594・651　2

　〒431－0302　静岡県浜名郡新居町向島3380－67

　　　　　ヤマハホームページ
．．、、lmua）ecn）ragl｝uaasua

●北海道営荒所　凪OI1612－1923　〒0630801札幌市西区二十四軒一条7・3－13

0東北営業所　MO22－284－6160　〒983｛X〕35仙台市宮城野区日の出町3・8－36

0東京営藁所　MO3－3454－2434　〒10B｛X）23東京都港区芝瀦3－5－39田町イーストウィングピル3F

●中部営業所　TE－052’917・1590　〒462－0861名古屋市北区辻本通2－34

●関西営業所　TEL・06・62680520　〒541・0052大阪市中央区安土町3－4－16船場オーセンビル4F

●中四田営業所　MO8＆SO10156　〒700－0024岡山市駅元町1－6岡山フコク生命ピル1〔F

●九州営業所　TEL　092－472－7815　〒812つ006福岡県福爾市博多区上牟田1－11－1

※なお、本仕様は予告なく変更することがあります。※製贔のカラーは印刷の関係で実物と異なって見えることがあります．041527


