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　　　　　　泳法指導の映像記録と水中安全管理を1台で…

当社従来の水中モニターに比べ、リーズナプルプライスを実現。学校、スイミ

ングスクールでのフォームチェック等の泳力強化やフィットネスクラブ等での

水中ウォーキングをはじめとした水中動作指導、公共プールでの安全監視な

ど幅広い目的に活用いただけます。また水泳大会実施時における水中映像の

館内放映も可能です。

ヤマハ水中モニターシステムは…

水中モ＝夕一システム2の特長

一●300°フルカバー●一
回転台ズームレンズ内蔵の小型ドーム型力メラ
で300°をフルカバーします。

一　低　価　格　●一一一
新設計による構成部品の見直しで大幅なコスト
ダウンを実現しました。

一一●簡単操作●一一一一
付属の赤外線リモコンで、簡単に遠隔操作を行な
えます。

一●優れた耐久性●一
オール樹脂製なので錆びにくく、高い耐久性を実
現しています。

一一一一●コンパクト設計ト
本体はわずかW23、9cm×H24．3cmとコンパ
クトな設計です。

il　　1台で泳法指導のための水中映像記録と安全管理の

　　監視に活用いただけます。

　　日既存プール1・も騨に設乱、ただ1ナSY・

　　　　目設置・鞠が簡靴でき：e・

主なご利用先は… スイミングクラブ

フィットネスクラプ

高校・大学の水泳部

市町村民プール
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■モニター状況について

dスタート・ターン指導

　2台設置6～7コースロープ下に設置し4・5コースを見る
2泳法指導及び水中監視
　1台設置7～8コースロープ下センター

■セット内容：カメラ本体（ケーブル50m付き）、リモコン、リモコン延長ユニット、カメラ用電源、リモコン用電源、モニター用ケーブル

■主要諸元

項目　撮像素子　有効画素数　水平解像度　最低被写体照度　S／N比　　　レンズ　　　　パン　　　チルト　　ブリセット　カメラ電源　　力メラ操作　　　　サイズ

…一
千一貿ニノrユ1°

1／4インチ 38万画素 460TV本 21x 49dB 22倍ズーム／陸上値 300° 上90°下30° 6ポジション 12V 赤外線リモコン W239XH243mm

本体重量

本体12kg
（他ケーブル5kg）

材質

●北海道営業所

TEL：011－612－1923

●東北営業所

TEL：022－284－6160

●東京営業所

TEL：03－3454．2434

●中部営業所

TEL：052－917－1590

〒063－0801北海道札幌市西区二十四軒一条7丁目3番13号

〒983－0035宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目8－36

〒108－0023東京都港区芝浦3・5－39

〒462・0861愛知県名古屋市北区辻本通2丁目34番地

●関西営業所

TEL　O6－6268－0520

●中国営業所

TEL：082－509－1184

●四国営業所

TEL：087－889－6651

●九州営業所

TEL：092－472－7815

アクリル（ドーム部）

ポリアセタール（本体）

〒541－0052大阪府大阪市中央区安土町3－4－16

〒733－0003広島県広島市西区三篠町1－2－24

〒761－8077香川県高松市出作町382－1－310

〒812－0006福岡県福岡市博多区上牟田1丁目11－1
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